
 

 

 

 

SCHEDA TECNICA FODERA GIACCONE 

 

 
DESCRIZIONE VALORE NORMA DI 

RIFERIMENTO 

Composizione  100% poliestere AATCC 20/’90 
ASTM D276/’87 

Armatura tela UNI 8099/80 

Peso 75 gr. al mq +/-5% UNI 5114/’82 

Fili per unità di 

lunghezza  

Ordito 56 fili al cm 
Trama 31 battute al cm 

UNI EN 1049-
2/’93 

Titolo Ordito 69,7/1 Ne 
Trama 69,7/1 Ne 

UNI 9275/’88 

Resistenza alla trazione Ordito 944 N +/- 9 = 96,3 kg 
Trama 513 N+/- 9,5 = 52,3 kg 

UNI 8639/’84 

Solidità del colore alla 

luce artificiale (lampada 
ad arco allo xeno) 

Degradazione 3-4 UNI 7639/’89 

Solidità del colore agli 

acidi (acetico – solforico 
– tartarico) 

5 UNI 5139/’86 

Solidità del colore agli 

alcali 

5 UNI 5140/’86 

Solidità del colore al 

lavaggio meccanico a 

40° - 5 cicli – 

asciugatura all’aria 
(acetato cotone - nylon – 
poliestere - acrilico - lana) 

Degradazione 5 
Scarico 5 

ISO 105 C06/99 

Variazione 

dimensionale  

Lunghezza – 0,6 % 
Larghezza 0% 

UNI EN 
26330/’96 

Solidità del colore al 

sudore acido e alcalino 
(acetato cotone - nylon - 
poliestere - acrilico - lana) 

Degradazione 4-5 
Scarico 4-5 

ISO 105 E04/98 

Solidità del colore allo 

sfregamento 

A secco               scarico   5 
degrado  5 

A umido               scarico   5 
degrado 5 

ISO 105 X12/03 

 


